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MAFELEC et TSL-ESCHA GmbH 

MAFELEC développe des solutions de commande et de signalisation pour les environn-
nements sévères. Des boutons poussoirs aux commutateurs, des panneaux de contrôle  
à la commande des portes, MAFELEC propose des solutions entièrement adaptées aux 
besoins de nos partenaires.

TSL signifie Touch, Signal et Light. La gamme de produits s'étend des boutons d'ou-
verture de porte aux avertisseurs sonores et lumineux, en passant par les indicateurs 
lumineux et l'éclairage à LED. TSL-ESCHA développe, fabrique et commercialise des 
solutions personnalisées pour le domaine du transport public. 

Membres de MAFELEC TEAM

TSL-ESCHA, dont le siège est situé à Halver (Allemagne) et MAFELEC à Chimilin 
(France) font partie de l'équipe MAFELEC TEAM. Ce groupement d'entreprises propose 
des solutions dans les domaines de l'IHM, la détection et protection ainsi que l'éclaira-
ge, pour le transport ferroviaire, le bus, les véhicules industriels, l'industrie, l'énergie, 
la défense, l'aéronautique et les ascenseurs.

AVERTISSEURS SONORES 
AVERTIR DES DANGERS SUR LES SYSTÈMES 
DE PORTES

• Réglage adaptatif du volume selon la norme 
requise

• Possibilité d'intégrer des sons individuels ou 
des fichiers WAVE 

• Tous les avertisseurs sonores peuvent être paramé-
trés individuellement sur place lors de l'installation

• Conformité aux exigences légales selon STI PMR et aux normes 
telles que l'EN 14752

Les avertisseurs sonores TSL garantissent la sécurité d'accès pour les passagers.

Le seuil de la porte est toujours la zone la plus critique dans un 
moyen de transport. Les passagers veulent descendre du train 
ou du bus le plus rapidement possible, très fréquemment. 
D’autres passagers veulent monter tout aussi rapide-
ment. Le tout avec une ouverture de porte de deux 
mètres de large au maximum. Il est donc important 
de placer des avertisseurs sonores, tels que ceux 
de TSL, sur les systèmes d'accès latéraux. 

Grâce à l'installation d’avertisseurs sonores 
au niveau des portes, les passagers sont 
informés en temps réel de l’état de fonction-
nement de la porte.  
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AVERTISSEUR SONORE WM87 
UN VÉRITABLE MULTI-TALENT

• Montage à l’extérieur ou à l’intérieur dans l'environnement porte

• Boitier robuste, degré de protection élevé et large plage de température

• Résistance chimique testée à nombreux nettoyants de surface

• Surface extrêmement plate (seulement 3 mm d'épaisseur)

• Coloris variés grâce à un revêtement peinture ou poudre

Que ce soit sur le vantail, dans l'encadrement de la porte, dans le voussoir ou sur la paroi latérale 
des véhicules ferroviaires, le WM87 peut être installé partout grâce à son design extrêmement plat. 
Cet avertisseur est leader sur le marché mondial. Sa face avant robuste en acier inoxydable reste 
insensible aux impacts environnementaux, aux produits de nettoyage ainsi qu'au vandalisme.

L'avertisseur sonore WM87 séduit par 
son design plat et son réglage adaptatif 

du volume.
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Le WM87 se monte par l'avant. Raccor-
dement électrique par câble à l'arrière 
avec choix du connecteur..

WM87  
ROBUSTE ET ULTRA-PLAT

L'avertisseur sonore WM87 dispose d'une option d'adaptation du volume à l'environnement. Le niveau  
sonore devient donc plus fort dans un train de banlieue rempli de passagers à l'heure de pointe, tout en 
devenant automatiquement plus calme lors d'un voyage nocturne dans un wagon de train Intercité.

Le conducteur peut utiliser jusqu'à sept tonalités, mélodies ou sorties vocales différentes pour attirer l'at-
tention sur différentes situations du véhicule. Le WM87 est le leader mondial en termes de fonctionnalités.

Comme le niveau sonore dépend de son implantation sur véhicule, les avertisseurs sonores ne peuvent pas 
être réglés en usine sur les valeurs exigées par les normes. TSL-ESCHA a développé un outil de paramé-
trage pour répondre à cela : le volume sonore requis peut être réglé directement sur le véhicule. L'adap-
tation ou la modification des fréquences et des durées peuvent également être ajustées rapidement et 
facilement a posteriori

Tension nominale 24 ... 110 VDC
Puissance nominale 1,5 W @ 24 VDC
Température de fonctionnement -40 … +80 °C
Type de protection IP67
Dimensions extérieures visibles (D x H) Ø87 x 10 mm

• Adaptation du volume à tous les systèmes d'accès latéraux des véhicules ferroviaires

• Montage par l'avant et raccordement par l'arrière avec diverses options de connecteurs

• Conformité aux normes ferroviaires (EN 50155, EN 45545-2 et EN 61373)

• Jusqu’à sept tonalités, mélodies ou sorties vocales différentes pouvant être paramétrées en fonction des 
spécifications du client

• Plage de fréquence  450 … 8000 Hz 

• Volume sonore selon l'installation et la fréquence, jusqu'à 90 dB(A) maximum à un mètre

• Montage rapide et sans maintenance

• Haut degré de protection (IP67)

• Disponible également en 100 mm de diamètre, WM87-FA avec trois vis de fixation (image ci-dessous)
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• Intégration à l'intérieur des véhicules ferroviaires, par exemple dans un voussoir pré-percé.

• Montage arrière

• Plage de fréquence  450 … 8.000 Hz

• Volume sonore : dépend de l'environnement d'installation

• En option, réglage adaptatif du volume sonore en fonction de l'environnement

AVERTISSEURS SONORES ENCASTRÉS SM87 
COMPACT ET DISCRET

Tension nominale 24 ... 110 VDC
Puissance nominale 1,5 W @ 24 VDC
Température de fonctionnement -40 … +80 °C
Type de protection IP40
Dimensions extérieures visibles (D x H) Ø56 x 3 mm

• Intégration à l'intérieur des véhicules ferroviaires, par exemple dans un voussoir pré-percé.

• Augmentation du volume (pression sonore) grâce à un cache d'amplification sonore supplémentaire

• Pour les montages en surface

• Plage de fréquence 450 ... 8.000 Hz

AVERTISSEURS SONORES ENCASTRÉS SM87V  
AVEC AMPLIFICATEUR SONORE

Tension nominale 24 ... 110 VDC
Puissance nominale 1,5 W @ 24 VDC
Température de fonctionnement -40 … +80 °C
Type de protection IP40
Dimensions extérieures visibles (D x H) Ø87 x 14 mm
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PKW21 
SIMPLE ET POLYVALENT

Tension nominale 24 ... 110 VDC
Puissance nominale 1,5 W @ 24 VDC
Température de fonctionnement -40 … +80 °C
Type de protection IP67
Dimensions extérieures visibles (D x H) Ø87 x 10 mm

Les avertisseurs sonores PKW21 de TSL-ESCHA sont utilisés dans les véhicules ferroviaires. Les 
produits installés dans l'environnement porte avertissent les passagers de l’ouverture et de la fer-
meture des portes au moyen de différents signaux sonores. Grâce à sa construction similaire à celle 
du bouton Presskey, l’avertisseur sonore PKW21 s’intègre bien dans l'esthétique global du véhicule, à 
côté des boutons et des indicateurs lumineux.

Grâce à un ajustement sonore en fonction du bruit ambiant,, l’avertisseur PKW21 de TSL garantit que 
chaque passager perçoit les tonalités du signal à un volume approprié. Les signaux sonores peuvent 
donc être entendus aussi bien dans un train de banlieue avec des fans de football en liesse que pen-
dant un trajet nocturne calme dans une voiture de train intercités.

De plus, il est possible d’ajouter un retour visuel avec le voyant de signalisation SLR120. La bague 
lumineuse est adaptée à la taille de l’avertisseur sonore et indique les états de la porte au moyen de 
LED rouges/vertes. Les passagers sont ainsi encore mieux avertis. Le voyant de signalisation entoure 
l’avertisseur sonore PKW21 de TSL et utilise ses vis de fixation.

PKW21 en combinaison avec le 
voyant de signalisation SLR120.

• Boitier robuste, degré de protection élevé et large plage de température

• Résistance chimique testée à de nombreux nettoyants de surface

• Montage par l'avant et raccordement par l'arrière avec diverses options de connecteurs

• Conformité aux normes ferroviaires (EN 50155, EN 45545-2, EN 61373, EN 14752)

• Jusqu’à sept tonalités ou mélodies différentes pouvant être paramétrées selon les spécifications du client

• Plage de fréquence 450 … 8.000 Hz 

• Volume sonore selon l'installation et la fréquence, jusqu'à 90 dB(A) maximum à un mètre

• Variantes : diverses couleurs possibles
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PKW21 POUR MONTAGE SUR VERRE 
EFFICACE ET DISCRET

• Montage par l'avant

• Conformité aux normes ferroviaires (EN 50155, EN 45545-2, 
EN 61373, EN 14752)

• Jusqu'à sept sons ou mélodies différentes paramétra-
bles selon les besoins du client

• Plage de fréquence 450 ... 8.000 Hz 

• Volume sonore selon l'installation et la fréquen-
ce, jusqu'à 90 dB(A) maximum à un mètre

Dans les tramways, les métros et les bus, ce sont surtout les portes en verre qui sont utilisées. 
TSL-ESCHA propose non seulement des boutons poussoirs d'ouverture de porte pour montage 
sur verre, mais aussi des avertisseurs sonores comme le PKW21.

Celui-ci est construit sur la même base que la série de boutons-poussoirs PK. Pour le PK et donc 
aussi pour le PKW21, il existe un nouvel adaptateur de montage avec un design moderne et opti-
misé pour le montage sur verre. 

Le boîtier en plastique, qui répond aux exigences accrues en matière de tenue feu-fumée incen-
dies, est uniformément noir. L'adaptateur de montage avec passe-câbles mobile compense de 
manière simple les ouvertures et leurs tolérances. Les passe-câbles sont disponibles pour cinq 
angles différents (0°, 6°, 10°, 15°, 25°) afin de s'adapter aux différents profils de porte. 

Actuellement, le PKW21 est le plus souvent utilisé sur les portes en verre, avec un fonctionne-
ment d'un seul côté. L'enjoliveur est actuellement disponible en rouge, gris et noir. Equipé de 
l'enjoliveur noir et du cache de haut-parleur noir, le PKW21 est particulièrement discret, mais 
néanmoins très efficace grâce à au réglage adaptatif du volume sonore.
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Le WM87 est le numéro un des  
avertisseurs sonores.

ACCESSOIRES  
PRATIQUE ET PERSONNALISABLE

Les avertisseurs sonores ne peuvent pas 
être réglés en usine sur un niveau so-
nore (pression acoustique) pour chaque 
installation. Les différentes situations de 
montage peuvent avoir un effet de per-
turbation ou d'amplification du son sur le 
comportement sonore. Les avertisseurs 
sonores doivent être réglés sur les valeurs 
exigées par les normes en tenant compte 

de la situation de montage. C'est ici qu'in-
tervient le véritable avantage des aver-
tisseurs sonores de TSL-ESCHA: grâce à 
notre propre outil de paramétrage DeCon 
et aux paramètres appropriés, le volume, 
les fréquences et les durées peuvent être 
modifiés rapidement et facilement pour 
répondre aux exigences règlementaires en 
vigueur.

• Boitier de paramétrage (pour charger des sons et des mélodies personnalisés sur l'avertisseur)

• DeCon Tool (outil de création de sons, de mélodies et de fréquences personnalisés)
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TSL-ESCHA GmbH 
Elberfelder Straße 1 | 58553 Halver | Germany  
T +49 2353 66796-0 | info@tsl-escha.com  
www.tsl-escha.com

MEMBRES DE MAFELEC TEAM

MAFELEC 
471, Route de la Cuisinière | 38490 Chimilin | France 
T +33 4 763 207 33 | contact@mafelec.com  
www.mafelec.com


