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MAFELEC et TSL-ESCHA GmbH 

MAFELEC développe des solutions de commande et de signalisation pour les environ-
nements sévères. Des boutons poussoirs aux commutateurs, des panneaux de contrôle  
à la commande des portes, MAFELEC propose des solutions entièrement adaptées aux 
besoins de nos partenaires.

TSL signifie Touch, Signal et Light. La gamme de produits s'étend des boutons d'ou-
verture de porte aux avertisseurs sonores et lumineux, en passant par les indicateurs 
lumineux et l'éclairage à LED. TSL-ESCHA développe, fabrique et commercialise des 
solutions personnalisées pour le domaine du transport public. 

Membres de MAFELEC TEAM

TSL-ESCHA, dont le siège est situé à Halver (Allemagne) et MAFELEC à Chimilin 
(France) font partie de l'équipe MAFELEC TEAM. Ce groupement d'entreprises propose 
des solutions dans les domaines de l'IHM, la détection et protection ainsi que l'éclaira-
ge, pour le transport ferroviaire, le bus, les véhicules industriels, l'industrie, l'énergie, 
la défense, l'aéronautique et les ascenseurs.

ÉCLAIRAGE À LED FERROVIAIRE 
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

• Des solutions d'éclairage intelligentes et individuelles

• Compacité et installation facilitée

• Longue durée de vie et maintenance aisée

• Différentes formes pour les systèmes plug & play

• Respect des exigences et des réglementations ferroviaires

Solutions d'éclairage polyvalentes pour la première monte ou la modernisation de véhicules 
ferroviaires.

MAFELEC et TSL-ESCHA proposent ensemble un large portefeuille d'éclairage à LED fer-
roviaire, pour des applications intérieures et extérieures. L'expertise de TSL-ESCHA se situe 
en particulier à l'intérieur. Les spots lumineux de la série EL, très appréciés, sont utilisés 
dans les portes et les sanitaires. Avec la nouvelle série d'éclairage de plafond LL, il existe 
désormais une solution à long terme et extensible. Celle-ci offre un concept d'éclairage 
individuel ainsi qu'un système de luminaires intelligent pour une maintenance simple 
et prévoyante.

Depuis plus de 15 ans, MAFELEC brille par la diversité de ses solutions  
d'éclairage LED pour l'extérieur. La gamme M-Light offre un large choix de 
projecteurs et fanaux, qu'il s'agisse d'un produit standard ou d'une version 
personnalisée.
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ÉCLAIRAGE LINÉAIRE SÉRIE LL ET SÉRIE PL  
COMPACITÉ ET EFFICACITÉ

• Optimisation mécanique, électronique et de le technologie d'éclairage

• Intensité lumineuse adaptée aux besoins

• Développement conforme aux normes

• Fiabilité et haute disponibilité

Les exigences relatives à l’éclairage à LED de TSL-ESCHA sont particulièrement élevées. En effet, 
ces produits sont utilisés dans le monde entier à l’intérieur et à l’extérieur ainsi que dans les sani-
taires des véhicules ferroviaires. En plus de la sécurité d’exploitation, les besoins des passagers et 
du personnel à bord sont au centre de l’attention. Une luminosité adaptée aux conditions d’utilisa-
tion et une visibilité optimale permettent apportent aux usagers un confort optimal.

Les luminaires linéaires de TSL-ESCHA, comme  
ici la nouvelle série de plafonniers LL,  

répondent aux exigences les plus pointues.
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ÉCLAIRAGE LINÉAIRE SÉRIE LL 
INTELLIGENT ET PERSONNALISÉ

• Solution d'éclairage intelligente et personnalisée

• Les longueurs variables du luminaire permettent de l'installer 
dans n'importe quel véhicule

• Paramétrage ultérieur possible, en termes de luminosité et de 
température de couleur, car chaque circuit imprimé est régla-
ble individuellement 

• Économie de coûts et de temps lors de la maintenance

• Planification prévisionnelle des réparations possi-
ble (maintenance prédictive)

La lumière peut avoir un effet apaisant et re-
laxant. C'est un avantage considérable dans le 
quotidien souvent agité des transports publics. 
C'est pourquoi de plus en plus d'entreprises 
de transport misent sur un système d'éclaira-
ge intelligent. Cela signifie plus de bien-être et 
une sécurité optimale pour les passagers. Un 
système d'éclairage intelligent offre égale-
ment une valeur ajoutée au constructeur de 
véhicules. En effet, qui ne voudrait pas d'un 
produit qui ne nécessite pas d'entretien, qui a 
une longue durée de vie et qui est fiable ? De 
plus, il résiste aux sollicitations permanentes 
pendant de nombreuses années tout en rédui-
sant les frais d'exploitation courants. Avec sa 

nouvelle série de luminaires linéaires LL, TSL-
ESCHA a développé la solution parfaite pour 
un éclairage de plafond à LED pour véhicules 
ferroviaires.

Avec la nouvelle série LL, TSL-ESCHA propose 
désormais un concept de luminaires univer-
sel, innovant et intelligent pour l'éclairage des 
plafonds des trains. Il est ainsi possible de 
réaliser des températures de couleur fixes ou 
adaptées à chaque situation, allant du blanc 
chaud au blanc froid (de 3.000 K à 6.500 K). Un 
rendu lumineux homogène, où les raccords 
ne sont pas visibles, peut être obtenue avec la 
série LL sur toute la longueur du véhicule.

NOUVEAU
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LL SÉRIE  
ÉCLAIRAGE POUR LE PRÉSENT ET LE FUTUR

• Composants du système prêts à l'emploi - des diffuseurs aux profilés.

• Le système LL est une variante économique qui dispose déjà d'une intelligence de base. 

• Celle-ci peut être complétée par une passerelle en tant que variante haut de gamme.

• Solution à long terme et extensible

• Grâce à la mise en réseau des différents systèmes, une commande et un contrôle plus 
étendus sont possibles (Railway 4.0)

Le principal avantage de la série de luminaires 
linéaires est un câblage simple et intelligent. 
Cela en fait une variante économique qui est 
également facile à monter. Chaque circuit 
imprimé peut être réglé individuellement en 
termes de luminosité et de température de 
couleur. Cela permet de réaliser facilement 
les souhaits individuels des clients. Il en va de 
même pour le respect des normes, par exem-
ple pour les équipements électroniques (EN 
50155), les exigences en matière d'éclairage 
(EN 13272-2) et la protection contre l'incendie 
(EN 45545-2 jusqu'au niveau de risque 3).

Les températures de couleur sont réglées 
en usine selon les souhaits exprimés par les 
clients. Lors de l'installation du produit chez le 

client, il est alors possible de régler la lumino-
sité du produit. 

Les luminaires linéaires peuvent être connec-
tés au système de communication existant du 
véhicule, par l'intermédiaire d'une passerelle 
de communication compatible. Cela permet 
d'avoir une gestion plus poussée de l'éclaira-
ge. Cela peut se faire via Ethernet ou un bus 
CAN, que l'on rencontre souvent dans l'indus-
trie ferroviaire. L'analyse et l'évaluation des 
données saisies permettent d'effectuer des 
travaux de maintenance ciblés, de mettre à 
disposition des pièces de rechange adaptées 
et de réduire ainsi au maximum les temps 
d'arrêt. Le mot magique dans ce domaine est 
la maintenance prédictive.

La longueur de la série LL 
peut être adaptée de manière 

variable à chaque véhicule.
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• Installation dans les véhicules ferroviaires au niveau de la cabine de conduite ou des postes de travail

• Forme compacte avec verrine polycarbonate mate

• Disponible dans trois longueurs (278, 538 ou 798 mm)

• Températures de couleur: blanc neutre 5000 K ou blanc froid 6500 K

• Angle lumineux: 90° (PL14x3: <496 lm)

• Particularités: en tant qu’extension de la lampe de poste de travail PL151 pour éclairer les rayonnages 
(48 VDC, commande comme PL151)

• Le PL14 HT complète la famille de produits avec une plage de température étendue jusqu’à +80 °C, lon-
gueur de 172 mm

• Variantes de montage: sur des équerres inclinables à l’aide d’aimants ou via des écrous

PL14
PLAT ET DE LONGUEUR VARIABLE

• Installation dans les véhicules ferroviaires pour l’éclairage des miroirs dans la salle d’eau ou sur 
les tables des conducteurs de locomotives ainsi que dans l’ingénierie mécanique, sur les machines 
de découpe

• Forme compacte avec cache solide en verre

• Disponible dans trois longueurs (289, 549 ou 809 mm)

• Température de couleur: blanc neutre 5000 K

• Angle lumineux: 98° (PL14x3M: 496 lm)

• Particularités: résistant à de nombreux liquides de refroidissement et lubrifiants utilisés dans les 
machines de coupe, résistant aux chocs et aux vibrations

• Variantes de montage: avec équerre inclinable à ±35°

PL14 M
RÉSISTANT ET HAUTE PROTECTION

Tension nominale 24 VDC
Puissance nominale 14 W @ 24 VDC pour une longueur de 538 mm
Température de fonctionnement -40 ... +40 °C
Degré de protection IP20
Dimensions extérieures visibles (L x B x H) 278 ... 798 x 23 x 18

Tension nominale 24 VDC
Puissance nominale 11 W @ 24 VDC pour une longueur de 549 mm
Température de fonctionnement -40 ... + 60 °C
Degré de protection IP67
Dimensions extérieures visibles (L x B x H) 289 ... 810 x 28 x 14 mm
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• Installation dans les véhicules ferroviaires ainsi que sur des machines de découpe

• Forme compacte avec verrine verre

• Disponible dans trois longueurs (420 ou 820 mm)

• Températures de couleur: blanc chaud 3200 K ou blanc froid 6300 K

• Angle lumineux: 80 ° (PL30x4: 673 lm) avec des LEDs de puissance

• Caractéristiques particulières: boîtier robuste, résistant aux vibrations, résistant aux 
liquides de refroidissement et aux lubrifiants

• Variantes de montage : avec des équerres inclinables

PL30   
ROBUSTE ET RÉSISTANT AUX VIBRATIONS

Tension nominale 24 ... 36 VDC
Puissance nominale 16 W @ 24 VDC pour une longueur de 420 mm
Température de fonctionnement -20 ... +50 °C
Degré de protection IP67
Dimensions extérieures visibles (L x B x H) 420 ... 820 x 46 x 27 mm

Le luminaire à LED PL30 a 
été spécialement conçu pour 

les applications.
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SPOTS LUMINEUX SÉRIE EL  
LUMINOSITÉ CONSTANTE ET DURABLE

• Différentes variantes de montage

• Boîtier robuste, indice de protection élevé et large plage de température

• Conforme aux normes usuelles pour les véhicules ferroviaires (EN 50155, EN 45545-2 et EN 61373)

• Solution optimale pour l'éclairage des sanitaires

Un bon éclairage signifie que l'accent n'est pas uniquement mis sur les normes, mais en priorité 
sur les personnes, leurs exigences et leur bien-être. Les luminaires encastrés de TSL-ESCHA sont 
compacts et puissants. On trouve notamment ces spots au niveau des portes et dans sanitaires des 
véhicules ferroviaires.

Grâce aux boîtiers en acier inoxydable 
les spots encastrés de la série série 

EL sont particulièrement robustes. 
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EL50  
COMPACT ET PUISSANT

• Forme plate avec verrine en verre trempé

• Différentes températures de couleur et différents angles lumineux

• Températures de couleur: de blanc chaud 2700 K à blanc froid 6500 K

• Variantes de montage: monté par l’avant à l’aide de griffes de fixation; vissé par l’arrière, à 
l’aide d’une goupille à bille de verrouillage ou monté par l’arrière sans enjoliveur

Tension nominale 24 ... 36 VDC ou 110 VDC
Puissance nominale 5 W @ 24 VDC ou 4 W @ 110 VDC
Température de fonctionnement -40 ... +50 °C
Degré de protection IP67
Dimensions extérieures visibles (D x H) Ø90 x 20mm

Les spots lumineux de TSL-ESCHA sont com-
pacts et discrets mais lorsqu'ils s’allument, 
tout devient visible. Ce type d'éclairage se 
trouve souvent dans les zones extérieures et 
intérieures des portes et des sanitaires des 
trains. La gamme EL se caractérise notam-
ment par sa conception compacte et sa simpli-
cité d’installation. 

Le spot EL50 dispose d'un angle lumineux de 
32 degrés. Il éclaire à plus de cinq mètres. La 
série EL50 s'étoffe avec l'ajout de deux nou-
velles caractéristiques: transparent et diffus. 

 

Le nouvel angle lumineux de 70 degrés trans-
parent diffuse plus largement et éclaire par 
exemple nettement mieux une salle d'eau. 
L'éclairage  est ainsi plus intense. 

La deuxième variante, avec un angle de rayon-
nement de 70 degrés et un effet diffus, diffuse 
la lumière de manière plus homogène. Cela 
permet de réduire l'éblouissement. Ce résultat 
est obtenu grâce à un film translucide à travers 
lequel passe environ 30% de lumière en moins. 
Le EL50 70° Diffus convient donc pour une uti-
lisation dans les salles d'eau et en particulier 
pour un placement près des tables à langer ou 
des miroirs.

EL50 70° clair EL50 70° diffus EL50 32°

EL50 70° clair EL50 32°EL50 70° diffus
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• Zone d’utilisation à l’intérieur des portes des véhicules ferroviaires

• Pour la signalisation ou l’éclairage avec un dôme sphérique en verre

• Verrine verre, en forme de boule (hauteur du verre 14 mm)

• Températures de couleur: de blanc chaud 2700 K à blanc froid 6500 K

• Angle lumineux: 120°

• Particularités:Partie avant en verre dépoli spécial

• Variantes de montage: monté par l’avant à l’aide de griffes de fixation, vissé par l’arrière, 
à l’aide d’une goupille à bille de verrouillage ou monté par l’arrière sans enjoliveur

ELK50  
VISIBILITÉ ACCRUE

• Zone d’utilisation à l’intérieur des portes des véhicules ferroviaires

• Pour la signalisation ou l’éclairage avec un dôme sphérique en verre

• Verrine verre, en forme de boule (hauteur du verre 22 mm)

• Température de couleur: Blanc neutre 6500 K

• Angle lumineux: 120° à travers un corps sphérique

• Particularités: Cache avant en verre spécial dépoli, visibilité latérale optimale et très bon 
rayonnement spatial

• Variantes de montage: monté par l’avant à l’aide de griffes de montage, vissé par l’arrière

ELK63  
BON ÉCLAIRAGE DE L'ESPACE

Tension nominale 24 ... 36 VDC ou 110 VDC
Puissance nominale 5 W @ 24 VDC ou 4 W @ 100 VDC
Température de fonctionnement -40 ... +50 °C
Degré de protection IP67
Dimensions extérieures visibles (D x H) Ø90 x 14 mm

Tension nominale 24 ... 36 VDC
Puissance nominale 5 W @ 24 VDC
Température de fonctionnement -40 ... +80 °C
Degré de protection IP67
Dimensions extérieures visibles (D x H) Ø100 x 24 mm
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• Installation comme spot de plafond dans les sanitaires ou dans l’espace des portes 
des véhicules ferroviaires

• Semblable au EL50 avec une puissance lumineuse moindre, mais basé sur le type de 
construction du  MLS52

• Verrine verre

• Températures de couleur: de blanc chaud 2700 K à blanc froid 6500 K

• Angle lumineux: 32°

• Particularités: profondeur minimale de montage de 25 mm, verrine en verre trempé 
avant en verre de sécurité à vitrage monolithique

• Variantes de montage: vissé par l’avant ou par l’arrière

ELS52  
FAIBLE PROFONDEUR D'INSTALLATION

Tension nominale 24 ... 36 VDC
Puissance nominale 3 W @ 24 VDC
Température de fonctionnement -40 ... +50 °C
Degré de protection IP67
Dimensions extérieures visibles (D x H) Ø87 x 7 mm

Les projecteurs EL sont idéaux pour 
l'éclairage des salles d'eau et les PL14 

pour l'éclairage des miroirs. 
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GAMME M-LIGHT 
ECLAIRAGE FRONTAL FERROVIAIRE

• Gamme de produits certifiés pour le marché européen

• Variantes optiques disponibles selon les pays de circulation

• Développement de solutions spécifiques

• Maitrise des normatifs ferroviaires

Depuis plus de 15 ans, MAFELEC est un acteur incontournable de l’éclairage de face avant 
du matériel roulant ferroviaire en Europe et dans le monde.  
Notre expertise optique, électronique et mécanique nous permet de proposer une gamme 
étendue pour l’éclairage extérieur. La gamme M-Light est constituée de projecteurs et 
de fanaux à LED standards, mais aussi de solutions spécifiques entièrement adaptées au 
design demandé par le client.

Pour chaque projet de matériel neuf ou de réno-
vation, il existe une solution M-Light adaptée.
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ML5-1/170 
MULTI-FONCTIONNEL ET FIABLE

• Feu ferroviaire combiné à LED

• Jusqu’à 5 fonctions: projecteur, fanal blanc 
et fanal rouge

• Requis optiques adaptables

• Différentes variantes mécaniques 

• Respect des normatifs ferroviaires 

• Excellent retour d’expérience

ML5-1/170, une solution compacte et éprouvée pour l’éclairage de face avant ferroviaire.

Le ML5-1/170 est un feu à LED combinant les différentes fonctions lumi-
neuses attendues sur une face avant de véhicule ferroviaire pour garantir 
la visibilité de la rame et éclairer la voie.

Grâce à la diversité des variantes optiques, électriques et mé-
caniques, le ML5-1/170 s’adapte à tous les cas d’intégration, 
pour des projets de matériel neuf ou de rénovation destinés 
à circuler en Europe ou aux USA.

Premier feu combiné à LED du marché ferroviaire, le 
ML5-1/170 jouit d’un excellent retour d’expérience.
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Notre projecteur multi-fonctions ML5-1/170 équipe 
les grands constructeurs de trains. Plus de 35 000 
produits sont en opération dans le monde entier.
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Au sein de l’Union Européenne, le matériel roulant ferroviaire doit être équipé de 
feux de face avant conformes à la norme EN15153-1 et certifiés selon la directive 
STI LOC&PAS.

Le ML5-1/170 est un produit compact qui répond à ces exigences, et regroupe les 
différentes fonctions lumineuses en un seul produit : projecteur plein, projecteur 
atténué, fanal blanc plein, fanal blanc atténué et fanal rouge.

Il s’adapte aux différents cas d’intégration grâce aux variantes mécaniques dis-
ponibles : montage par l’avant ou par l’arrière, verrine plastique ou verrine verre 
avec option dégivrage, réglage d’assiette de +/-1,5°. La longueur de câble et l’ajout 
de connecteur peuvent être adaptés selon le besoin du projet.

Pour chaque projet, le ML5-1/170 est réglé optiquement afin de tenir compte des 
contraintes liées à l’intégration, notamment de l’atténuation provoquée par une 
intégration derrière une verrine client. 

L’option anti-éblouissement conforme au tableau 3 de la norme, appelé communé-
ment cut-off, est également disponible

ML5-1/170 POUR LA CIRCULATION EN 
EUROPE 
VUE D’ENSEMBLE DES VARIANTES

Tension nominale  24 ... 36 VDC ou 72 ... 110 VDC (-30 % / +25 %)
Surface éclairée Ø170 mm
Température de fonctionnement -40 ... +70 °C
Degré de protection IP66 avant, IP65 arrière
Durée de vie 60.000 h

• Montage avant ou arrière, verrine plastique

• Jusqu’à 5 fonctions : projecteur, fanal blanc et fanal 
rouge

• Réglage d’assiette à +/-1,5°

• Pour feu inférieur ou feu supérieur si fonction pro-
jecteur incluse

• Montage avant ou arrière ; verrine plastique

• Uniquement fonction fanal

• Idéal pour feu supérieur  

• Montage avant ou arrière ; verrine verre dégivrante

• Jusqu’à 5 fonctions : projecteur, fanal blanc et fanal 
rouge

• Pour feu inférieur ou feu supérieur

• Montage avant ou arrière ; verrine verre 

• 5 fonctions : projecteur, fanal blanc et fanal 
rouge

• Projecteur avec fonction anti-éblouisse-
ment, conforme à la table 3 de l’EN 15153-1

• Pour feu inférieur 

VARIANT 1 VARIANT 2

VARIANT 3 VARIANT 4
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ML5-1/170 POUR LES USA ET  
AUTRES MARCHÉS 
VARIANTES OPTIQUES ADAPTÉES

Les requis optiques des feux de face avant ferro-
viaires varient selon le type de matériel et de la 
zone de circulation.

Afin de répondre aux exigences du marché améri-
cain, MAFELEC a développé une variante optique 
du ML5-1/170 qui permet de combiner les foncti-
ons headlight, auxiliary light et red marker light, 

décrites dans les normes 49 CFR 229.125, 49 CFR 
238.443 et 49 CFR 221.14.

Grâce à notre expertise optique, d’autres varian-
tes peuvent être réalisées pour d’autres marchés, 
sur expression du besoin telle que l’intensité 
lumineuse dans l’axe ou à certains angles ou une 
colorimétrie donnée.
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ML5-1/170 NEO 
NOUVEAU ET AMÉLIORÉ

Sur la base d’un retour d’expérience de plus de 10 ans avec le ML5-1/170, MAFELEC intro-
duit une nouvelle version du feu combiné à LED: ML5-1/170 NEO.

Plus compact et plus léger, le ML5-1/170 NEO s’intègre facilement sur les véhicules fer-
roviaires, où l’encombrement disponible est toujours un sujet critique.  Au niveau électro-
nique, la réduction des appels de courant permet à l’intégrateur de réduire le dimension-
nement des équipements en amont. Une fonction de régulation a été ajoutée sur l’option 
dégivrante.

Certifié SIL2, le ML5-1/170 NEO garantit un niveau de fiabilité élevé quant au fonctionne-
ment du système d’éclairage.

Tension nominale  24 ... 36 VDC ou 72 ... 110 VDC (-30 % / +25 %)
Surface éclairée Ø170 mm
Température de fonctionnement -40 ... +70 °C
Degré de protection IP66
Durée de vie 60,000 h

• Feu ferroviaire combiné à LED

• Jusqu’à 5 fonctions lumineuses : projecteur, 
fanal blanc et fanal rouge

• Compact et léger

• Versions optiques européenne et américaine

• Réduction des appels de courant

• Option dégivrage régulée

• Respect des normatifs ferroviaires

• SIL2
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Le ML5-1/170 NEO se décline en 3 variantes optiques. Deux d’entre elles 
(avec et sans cut-off) sont conformes aux exigences du marché européen 
et certifiées TSI LOC&PAS. La troisième est destinée au marché améri-
cain, avec une conformité aux normes 49 CFR 229.125, 49 CFR 238.443 et 
49 CFR 221.14.

Coté mécanique, il est possible de choisir entre quatre variantes: montage 
avant ou montage arrière, avec ou sans réglage d’assiette.

ML5-1/170 NEO - VARIANTES 
VUE D’ENSEMBLE

ML5-1/170 NEO

• Combine projecteur, fanal 
blanc et fanal rouge

• EN 15153-1

• Certifié STI LOC&PAS 

ML5-1/170 NEO CUT-OFF

• Combine projecteur, fanal 
blanc et fanal rouge

• EN 15153-1

• Projecteur anti-éblouissant 
conforme au tableau 3 de 
l’EN 15153-1

• Certifié STI LOC&PAS

ML5-1/170 NEO US

• Combine les fonctions he-
adlight/auxiliary light et red 
marker light

• 49 CFR 229.125, 49 CFR 
238.443 et 49 CFR 221.14.

VARIANTES OPTIQUES

• Réglage d’assiette à+/-1,5°

• Configuration typique quand la fonction 
projecteur est présente

• Réglage d’assiette à+/-1,5°

• Configuration typique quand la fonction 
projecteur est présente 

• Configuration typique quand il n’y a pas de 
fonction projecteur

• Configuration typique quand il n’y a pas de 
fonction projecteur

MONTAGE AVANT AVEC RÉGLAGE D’ASSIETTE MONTAGE ARRIÈRE AVEC RÉGLAGE D’ASSIETTE

MONTAGE AVANT SANS RÉGLAGE D’ASSIETTE MONTAGE ARRIÈRE SANS RÉGLAGE D’ASSIETTE

VARIANTES DE MONTAGE
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MLMT/120
PETIT ET EFFICACE

Le MLMT/120 est un fanal à LED compact idéal pour une installation sur des métros et pour les 
projets de rénovation. 

La version de base est un fanal bicolore blanc/rouge pour le marché européen, répondant aux 
critères de l’EN 15153-1 et certifié TSI LOC& PAS. Des adaptations ont par la suite été réalisées, en 
terme de type de LED ou de réglage d’intensité lumineuse, pour réaliser des fonctions de signalisa-
tion existantes dans d’autres pays. 

On peut notamment citer la fonction ambre clignotante, commune en Inde.

Tension nominale  24 ... 110 VDC (-30 % / +25 %)
Surface éclairée Ø120 mm
Température de fonctionnement -40 ... +70 °C
Degré de protection IP66
Durée de vie 60.000 h

• Fanal ferroviaire compact

• Monocolore ou bicolore

• Version de base conforme EN 15153-1/ certifiée 
STI LOC & PAS

• 3 modes disponibles, permanent ou clignotant

• Variantes optiques adaptées aux différentes 
zones de circulation

• Durée de vie améliorée 
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MLHE/120
COMPACT ET ADAPTABLE

Doté de 2 niveaux d’intensité lumineuse, le 
MLHE/120 est un feu à LED destiné à assurer 
la fonction de projecteur blanc sur les trains et 
les métros. 

Répondant aux exigences lumineuses de l’EN 
15153-3, le MLHE/120 est l’alternative au pro-

duit combiné ML5-1/170 pour les installations 
où le projecteur reste séparé du fanal. 

Sa dimension compacte et sa large plage de 
tension d’alimentation en font un produit facile 
à intégrer, notamment sur les projets de réno-
vation et les métros.

Tension nominale  24 ... 110 VDC (-30 % / +25 %)
Surface éclairée Ø120 mm
Température de fonctionnement -40 ... +70 °C
Degré de protection IP66
Durée de vie 60.000 h

• Projecteur ferroviaire compact, blanc

• 2 modes disponibles (plein et atténué), perma-
nent ou clignotant

• Version de base selon EN 15153-3

• Variantes optiques adaptées aux différentes 
zones de circulation

• Durée de vie améliorée
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MLHE/PAR56   
FACILE À INSTALLER ET LUMINEUX

Tension nominale  24 ... 110 VDC (-30 % / +25 %)
Surface éclairée Ø170 mm
Température de fonctionnement -40 ... +70 °C
Degré de protection IP66
Durée de vie 60.000 h

Le MLHE/PAR56 est un projecteur blanc 
à LED qui a la particularité d’avoir un 
dimensionnel compatible aux feux de type 
PAR56, communément répandus sur les 
locomotives américaines ou asiatiques. 
Dans le cadre de projets de rénovation ou 
de souhait de réduire la consommation 
électrique, il est aisé de remplacer des 
feux à filament par des feux à LED. 

Deux variantes optiques sont disponibles. 
La variante américaine permet d’attein-
dre une intensité lumineuse supérieure à 
200 000 cd dans l’axe, conformément aux 
requis de la 49 CFR. La variante indienne 
répond aux exigences des normes d’Indi-
an Railways.

• Projecteur ferroviaire compact, blanc

• Dimensions compatibles avec les lampes PAR56

• 2 modes disponibles

• 2 variantes optiques, version américaine ou indienne

• Conforme aux directives US CFR ou Indian Railways

• Durée de vie améliorée (technologie LED)
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MLHE/RT160   
RECTANGULAIRE ET FLEXIBLE

Tension nominale  24 ... 110 VDC (-30 % / +25 %)
Surface éclairée ca.160 x 135 mm
Température de fonctionnement -40 ... +70 °C
Degré de protection IP66
Durée de vie 60.000 h

• Projecteur ferroviaire

• Forme rectangulaire

• 2 modes disponibles: plein et atténué

• Différentes variantes optiques sont possibles

• Version de base selon EN 15153-1/  STI LOC & PAS

• Autres variantes optiques : projecteur d’évacuation ou projecteur ambre clignotant  

• Durée de vie améliorée

MLHE/RT200   
CARRÉ ET PUISSANT 

• Projecteur ferroviaire, blanc

• Forme carrée

• Forte intensité lumineuse > 1 million de candelas

• 2 modes disponibles: plein et atténué

• Dédié au marché chinois

• Un seul produit répond aux exigences des EMUs et des locotracteurs.

• Deux produits sont nécessaires sur les lignes principales

• Durée de vie améliorée

Tension nominale  72 ... 110 VDC (-30 % / +25 %)
Surface éclairée ca. 200 x 200 mm
Température de fonctionnement -40 ... +70 °C
Degré de protection IP65
Durée de vie 60.000 h
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FEUX SUR MESURE 
ENTIÈREMENT ADAPTÉ À VOTRE DESIGN

• Produit réalisé selon cahier des charges client

• Eclairage fonctionnel ou uniquement esthétique

• Du simple module lumineux au bloc optique complet

• Expertise techniques dans de nombreux domaines : optique, électronique, thermique, mécanique, 
matériaux

• Conformité aux normes ferroviaires

• Certification collage DIN 6701

• Capacité de développement SIL2

L’esthétique des rames est devenu un élément majeur, notamment sur les lignes urbaines et pé-
ri-urbaines, dont l’éclairage de face avant fait partie intégrante. Cela se traduit par la nécessité 
de réaliser des feux aux formes particulières, flexibilité rendue possible par la technologie LED. 
MAFELEC réunit l’ensemble des compétences techniques, industrielles et de management de projet 
pour accompagner les constructeurs de train dans le développement et la fabrication de solutions 
personnalisées, allant du simple module lumineux jusqu’au bloc optique complet.
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MAFELEC développe des solutions d’éclairage de face avant, entièrement adaptés au besoin ex-
primé par le client et optimisées en terme de consommation d’énergie et de maintenance. Selon 
le projet, l’étendue de la fourniture varie en fonction du degré d’intégration et de personnalisation 
souhaité. Avec la réalisation d’une quinzaine de projets différents depuis 10 ans, une expérience 
robuste a été acquise sur la conception de blocs optiques ferroviaires, tant au niveau de la maitrise 
optique que mécanique. Par ailleurs, MAFELEC s’est dotée d’un outil industriel dédié et performant, 
avec notamment une salle de collage DIN6701.

Quelques exemples de projet sont présentés ci-après afin d’illustrer les différents types de solu-
tions techniques.

TYPES DE RÉALISATIONS 
DU SIMPLE MODULE AU BLOC OPTIQUE

• Montage des modules lumineux

• Deux modules projecteurs et un fanal bicolore

• Verrine en plastique

• Support en acier

• Pour intégration derrière le verre du client

• Module lumineux sur mesure

• Combinaison d'un projecteur, un fanal banc et un 
fanal rouge

• Verrine en plastique sérigraphiée pour un rendu 
homogène de l’éclairage

• Cuve en polyester

• Feu multifonctions ML5-1/170 intégré

• Verre dégivrant

• Cuve en polyester 

• Application train à grande vitesse

• Combinaison d'un éclairage fonctionnel et esthétique 

• Modules inférieurs intégrant le projecteur et le fanal 
rouge

• Éclairage esthétique homogène tout autour du pare-
brise

• Verrine en plastique

• Cuve en polyester

MODULE LUMINEUX SUR MESURE BLOC OPTIQUE AVEC MODULE LUMINEUX SUR MESURE 

BLOC OPTIQUE AVEC FEU STANDARD ECLAIRAGE FRONTAL COMPLET
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