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MAFELEC et TSL-ESCHA GmbH 

MAFELEC développe des solutions de commande et de signalisation pour les environ-
nements sévères. Des boutons poussoirs aux commutateurs, des panneaux de contrôle  
à la commande des portes, MAFELEC propose des solutions entièrement adaptées aux 
besoins de nos partenaires.

TSL signifie Touch, Signal et Light. La gamme de produits s'étend des boutons d'ou-
verture de porte aux avertisseurs sonores et lumineux, en passant par les indicateurs 
lumineux et l'éclairage à LED. TSL-ESCHA développe, fabrique et commercialise des 
solutions personnalisées pour le domaine du transport public.

Membres de MAFELEC TEAM

TSL-ESCHA, dont le siège est situé à Halver (Allemagne) et MAFELEC à Chimilin 
(France) font partie de l'équipe MAFELEC TEAM. Ce groupement d'entreprises propose 
des solutions dans les domaines de l'IHM, la détection et protection ainsi que l'éclaira-
ge, pour le transport ferroviaire, le bus, les véhicules industriels, l'industrie, l'énergie, 
la défense, l'aéronautique et les ascenseurs.
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INDICATEURS LUMINEUX 
INFORMATION DES PASSAGERS AU NIVEAU DES POR-
TES D'ACCÈS ET DES SANITAIRES

• Installation au niveau des portes d'accès des véhicules ferroviaires et 
des bus, à l’intérieur et à l’extérieur ainsi que dans les sanitaires

• Indicateurs lumineux en parfaite combinaison avec certaines séries de 
boutons

• Information de statut fiable, adaptée au lieu d'installation

• Différentes formes et zones lumineuses, un grand choix  
de pictogrammes disponibles ainsi que plusieurs types de  
montage

Une sélection variée avec un contenu informatif élevé.

Les indicateurs lumineux de TSL-ESCHA et MAFELEC fournissent des infor-
mations en temps utile sur les portes défectueuses des véhicules ou sur les 
états de fonctionnement des portes. Grâce à leur construction robuste, ils 
sont utilisés aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des trains, en effet, ils 
résistent aux intempéries et aux influences environnementales ainsi qu’au 
vandalisme. De grandes zones d'affichage des textes ou pictogrammes et un 
rétro-éclairage lumineux et contrastant garantissent une information fiable 
des passagers au niveau des portes d'accès et des sanitaires.
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• Symboles rétroéclairés de 52 mm de diamètre

• Type de construction similaire à celui de la gamme de boutons PK52

• Technologie de boîtier robuste, type de protection élevé et large plage de température

• Résistance chimique testée à nombreux agents lessiviels

• Vissable par l’avant ou par l’arrière et sortie de câble pour des connecteurs optionnels

• Respecte les normes en vigueur pour les véhicules ferroviaires (EN 50155, EN 45545-2 et 
EN 61373)

PKM52
VISIBLE ET HAUT DE GAMME

Tension nominale 24 VDC
Puissance nominale 70 mA @ 24 VDC
Température de fonctionnement -40 ... +80 °C
Degré  protection IP67
Dimensions extérieures visibles (D x H) Ø87 x 11 mm

L'indicateur lumineux PKM52 a été développé sur 
la base du bouton PK52 éprouvé de TSL-ESCHA. 
Selon la zone d’utilisation, l'indicateur à LED 
informe les passagers sur les états de fonction-
nement dans le véhicule. 

L’affichage est réalisé par le rétro-éclairage de 
différents pictogrammes ou de textes personn-
alisables. En plus d’indiquer les défaillances de 
la porte qui se produisent, les indicateurs indi-
quent souvent aussi la disponibilité des sanitai-
res.. En affichant les symboles sur un diamètre 
de 52 millimètres, le passager peut reconnaître 

le statut même à distance.

Sur la base de l'esthétique du bouton PK52 de 
TSL-ESCHA, l'indicateur lumineux à LED PKM52 
s’intègre harmonieusement dans les différents 
domaines d’application – que ce soit en com-
plément d’un bouton, d’un avertisseur sonore 
ou d’un voyant de signalisation. Les enjoliveurs 
robustes et en acier inoxydable peuvent être 
fabriqués dans de nombreuses variantes de 
couleurs, de sorte que l’aspect général de la 
zone d’installation reste cohérent et attrayant.
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INDICATEURS LUMINEUX ML
DIRECTEMENT VISIBLES

• Large choix de textes et de pictogrammes

• Les pictogrammes et les textes offrent un contraste durable

• Bonne lisibilité

• Bonne résistance aux agents lessiviels, au vandalisme et aux autres impacts environnementaux 

• Respecte les normes en vigueur pour les véhicules ferroviaires (EN 50155, EN 45545-2 et EN 61373)

Signalisation, indication, affichage, ce sont les fonctions que remplissent les indicateurs lumineux 
de TSL-ESCHA. Les indicateurs signalent rapidement et clairement les états de fonctionnement, tant 
pour les portes que pour les sanitaires ou pour une application individuelle. Les indicateurs peuvent 
être montés de différentes manières, de sorte que chaque client peut choisir la variante la plus adap-
tée à son installation, afin que les indicateurs lumineux signalent, indiquent et affichent de manière 
optimale. 

Les boîtiers robustes et étanches dispo-
sent d'une bonne résistance aux produits de 

nettoyage, au vandalisme, à l'humidité et aux 
autres influences environnementales.
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• Installation au niveau des portes d'accès ou des sanitaires

• Similaire au type de construction de la gamme de boutons CK70

• Verrine en polycarbonate

• Rétroéclairage: rouge et vert

• Symbole: Ø52 mm

• Particularité: signal sonore optionnel associé à l’affichage visuel

ML52
EN OPTION, AVEC SIGNAL SONORE

• Installation dans les sanitaires ou, les portes d'accès, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur

• Design rond, montage par l’avant

• Verrine en verre trempé

• Rétroéclairage: rouge

• Symbole: Ø52 mm

• Particularité: profondeur réduite de montage de 25 mm

MLS52
UNE PROFONDEUR DE MONTAGE RÉDUITE

Tension nominale 24 VDC
Courant nominal 60 mA @ 24 VDC
Température de fonctionnement -40 … +50 °C
Degré de protection IP67
Dimensions extérieures visibles (d x h) Ø100 x 5 mm

Tension nominale 24 VDC
Courant nominal 80 mA @ 24 VDC
Température de fonctionnement -40 … +50 °C
Degré de protection IP67
Dimensions extérieures visibles (d x h) Ø87 x 7 mm
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• Installation dans les sanitaires ou, les portes d'accès, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur

• Design similaire à la gamme de voyants de signalisation SL63

• Verrine en verre trempé

• Rétroéclairage : rouge ou jaune ou vert, rouge et vert

• Symbole : Ø63 mm

• Particularité: possibilité d'avoir un affichage double-face avec un seul produit, signaux sonores 
optionnels disponibles

ML63
POSSIBILITÉ D'AFFICHAGE DOUBLE FACE

• Installation encastrée au niveau des portes d'accès ou des sanitaires

• Conception carrée avec cadre en acier inoxydable, montage par l’avant

• Verrine en polycarbonate

• Rétroéclairage: rouge

• Symbole (l x h): 64 x 64 mm

• Particularité: extra-plat

ML64
EXTRA-PLAT

Tension nominale 24 ou 110 VDC
Courant nominal 100 mA @ 24 VDC
Température de fonctionnement -40 … +80 °C
Degré de protection IP67
Dimensions extérieures visibles (d x h) Ø100 x 6 mm

Tension nominale 24 ... 110 VDC
Courant nominal 50 mA @ 24 VDC ou 80 mA @ 110 VDC
Température de fonctionnement -40 … +60 °C
Degré de protection IP44
Dimensions extérieures visibles (L x B x H) 100 x 100 x 3 mm
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• Montage encastré au niveau des portes d'accès et des sanitaires des véhicules 
ferroviaires

• Conception carrée, monté par l’arrière sans cadre, avec picots de montage

• Verrine en polycarbonate

• Rétroéclairage: rouge

• Symbole (l x h): 62 x 62 mm

• Particularité: installation affleurante, sans cadre visible

ML90
SANS CADRE VISIBLE

• Indicateur  double face pour le montage encastré dans le vitrage d'une porte

• Type de construction ovale

• Verrine en verre

• Rétroéclairage: rouge

• Symbole (l x h): 54 x 90 mm

• Particularité: affichage bilatéral avec une profondeur d’installation extrêmement faible

ML100
DOUBLE FACE ET FAIBLE PROFONDEUR DE 
MONTAGE

Tension nominale 24 ... 110 VDC
Courant nominal 50 mA @ 24 VDC ou 80 mA @ 110 VDC
Température de fonctionnement -40 … +70 °C
Degré de protection IP44
Dimensions extérieures visibles (L x B x H) 90 x 90 x 4 mm

Tension nominale 24 ... 110 VDC
Courant nominal 200 mA @ 24 VDC
Température de fonctionnement -40 … +80 °C
Degré de protection IP67
Dimensions extérieures visibles (L x B x H) 182 x 100 x 3/29 mm
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PKM  
INFORMATIF ET SIMPLE

La conception de l'indicateur PKM est basée sur le célèbre bouton PK de TSL-ESCHA. SSuivant le lieu d'in-
stallation, les pictogrammes lumineux informent les passagers des différents états de fonctionnement. 

Dans de nombreux cas, cet indicateur lumineux est installé dans l'environnement portes. Il peut par exem-
ple indiquer un défaut des portes. Le texte et les pictogrammes sont imprimés avec un effet de disparition. 
Cela signifie qu’ils ne sont lisibles que lorsqu’ils sont rétro-éclairés.

 Le PKM s’intègre parfaitement dans la structure de la porte et a les mêmes dimensions d’installation 
qu’un bouton d’ouverture de porte. Comme le bouton, le module d’affichage PKM peut également être 
installé des deux côtés de la vitre de la porte. Les variantes de couleur des LEDs en option complètent les 
fonctions du PKM.

• Symboles rétroéclairés de 28 mm de diamètre

• Similaire au type de construction de la gamme de boutons PK

• Technologie de boîtier robuste, type de protection élevé et large plage  
de température

• Vissable par l’avant ou par l’arrière et sortie de câble pour des connec-
teurs optionnels

• Texte et pictogramme avec effet de disparition

• Respecte les normes en vigueur pour les véhicules  
ferroviaires (EN 50155, EN 45545-2 et EN 61373)

Tension nominale 24 VDC
Courant nominal 40 mA @ 24 VDC en fonction de la couleur de la LED
Température de fonctionnement -40 … +80 °C
Degré de protection IP67
Dimensions extérieures visibles (d x h) Ø87 x 10 mm
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INDICATEUR LUMINEUX M-DOOR 
FONCTIONNEL ET PERSONNALISABLE 

• Design anti-vandale 

• Différentes variantes de montage

• Pictogrammes et éclairage LED personnalisable

• Large choix d’enjoliveurs

• Durée de vie importante (>50 000h)

Quel que soit votre besoin d’information, l’indicateur lumineux M-Door s’adaptera!

Facile et intuitif à installer, l’indicateur lumineux M-Door a été conçu pour 
communiquer à tous types d’usagers des informations sur les états des 
systèmes sur lesquels ils sont installés (portes, toilettes, bars…). Son design 
est basé sur celui de la gamme de boutons M-Door. Il répond aux attentes 
des passagers en terme d’accessibilité, de confort et de sécurité, dans 
le respect des exigences normatives ferroviaires (STI PMR, EN 
14752, EN 50155, EN 45545/NFPA130…)  
 
Sa capacité d’adaptation et sa robustesse lui permettent 
également d’être installé dans d’autres secteurs d’activi-
tés industriels (toilettes publiques, bornes d’appel, sas 
d’accès bâtiment, ...).

Grâce aux différentes options de montage, l’indi-
cateur lumineux M-Door peut être intégré aussi 
bien sur le vantail que sur les parois latérales.
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VARIANTES DE L’INDICATEUR M-DOOR
VUE D’ENSEMBLE

• Montage via 3 vis M4 

• Diamètre à l'avant, incluant l'enjoliveur: 87 mm

• Profondeur par rapport au panneau de montage: 
19,5mm

• Large choix d’enjoliveurs

• Montage avant compact

• Installation horizontale ou verticale

• Profondeur par rapport au panneau de montage: 
21 mm

• Montage via 2 vis anti-vandales

• Montage via 3 vis M4 ou goujons

• Diamètre à l’avant 45 mm

• Profondeur par rapport au panneau de montage: 28 
mm

• Corps plastique rectangulaire en option

MONTAGE AVANT, SIMPLE

MONTAGE SUR PANNEAU, SLIM

MONTAGE ARRIÈRE, SIMPLEL’indicateur lumineux M-Door est disponible en 3 variantes de montage afin de s’adapter aux  
différents environnements dans lesquels il sera installé : montage par l’avant avec enjoliveur  
personnalisable (Format standard ou Slim) ou montage par l’arrière. 

La surface d’éclairage, sur laquelle se situe le symbole ou le texte rétroéclairé, est de 40 mm de 
diamètre.

Tension nominale 12, 24, 36, 72 ou 110 VDC
Température de fonctionnement -40 ... +85 °C selon type de câble
Degré de protection IP65/IP67 avant; IP65 arrière
Surface éclairée Ø40 mm
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PERSONNALISEZ VOTRE INDICATEUR  
M-DOOR 
CHOIX POSSIBLES

A l’image des boutons de la gamme M-Door, le voyant M-Door est totalement personnalisable. Les 
enjoliveurs concernent la variante montage avant, simple.

MAFELEC intègre la fabrication des circuits imprimés, 
l'assemblage des produits finis et assure un contrôle final 
à 100% grâce à des opérateurs qualifiés.

FORME DE L’ENJOLIVEUR

COLORIS DES ENJOLIVEURS

L’enjoliveur rond peut être en plastique ré-
sistant aux UV, en métal peint ou en chrome 
velours. L’enjoliveur carré existe uniquement en 
métal peint ou en chrome velours. L’enjoliveur 
triangulaire n'existe qu'en matière plastique.

MAFELEC offre un large choix de pictogram-
mes. Le pictogramme peut également être 
utilisé avec l’option smoke qui permet de 
masquer le motif lorsque l’éclairage n’est pas 
activé. 

Rond Carré

Triangulaire

La couleur de l’éclairage du voyant M-Door 
peut être blanche, rouge, verte, jaune, ambre 
ou bleu. Le voyant M-Door peut être mono-
colore ou bicolore. Une option clignotante est 
également disponible.

MATÉRIAU DE L’ENJOLIVEUR

RETRO-ÉCLAIRAGE LED

PICTOGRAMMES
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INDICATEUR X80  
EFFICIENT ET ÉCONOMIQUE

X80 est un indicateur lumineux à LED de format carré. Il est destiné à être installé au 
niveau des toilettes des trains, pour informer de leur statut. Sa surface d’éclairage 
permet d’avoir une information visible de loin, celle-ci pouvant être un pictogramme ou 
un texte. 

Le retro-éclairage peut être bicolore, fixe ou clignotant, la couleur étant personnalisa-
ble. Avec l’option smoke, il est possible de rendre le motif uniquement visible lorsque 
l’éclairage est activé. Monté par l’arrière, les points de fixation ne sont pas visibles. Il 
répond évidemment aux exigences ferroviaires (EN 50155, EN 45545). 

Tension nominale 24 ou 72 VDC
Degré de protection IP40 face avant
Dimensions extérieures visibles (Lx H) 80 x 80 mm

• Indicateur lumineux carré

• Jusqu'à 3 zones d'affichage distinctes

• Eclairage permament ou clignotant

• Pictogramme et/ou textes personnalisables

• Montage par l'arrière

• Conforme aux normes ferroviaires
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• Intégration dans les toilettes pour l'indication du niveau d'eau

• Rétro-éclairage par LED rouge

• Surface éclairée : 100 x 20 mm

• Couvercle en plastique résistant avec niveau gravé

• Corps en acier inoxydable

• Indications et couleurs adaptables

INDICATEUR DE NIVEAU D’EAU 
SIMPLE ET ROBUSTE

• Intégration sur les voitures ferroviaires pour indication de l’état du frein

• Indication simple ou double, sérigraphie et couleur personnalisables 

• Marquage garantissant une reconnaissance par les daltoniens 

• Fiabilité élevée adaptée aux fonctions sécuritaires 

• Verre trempé et platine en aluminium peint

• Degré de protection IP66 et résistance aux impacts IK06

INDICATEUR DE FREIN 
FIABLE ET MODERNE

Tension nominale 110 VAC +25%/-30%, 50 Hz
Courant maximal 15 mA 
Degré de protection IP66 avant
Dimensions extérieures visibles (Lx H) 168 x 78 mm

Tension nominale 72 VDC ou 110 VDC
Courant maximal 35 mA @ 72 VDC
Degré de protection -25 ... +70 °C
Dimensions extérieures visibles suivant les configurations
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BSI 
COMPACT ET PERSONNALISABLEE

• Nombre de cases personnsalisable

• Pictogrammes personnalisables

• Pas d'interférence lumineuse entre les indications

• Fiabilité élevée

• Maintenance aisée

Installé au niveau d’un pupitre de conduite 
ferroviaire ou d’un tableau électrique, le BSI 
est un indicateur à LED assurant la signalisa-
tion centralisée d’informations par l’intermé-
diaire de pictogrammes lumineux. Le nombre 
de cases est adapté au besoin de clients. De 
nombreux formats existent, allant jusqu’à 32 
cases :  3x3, 4x4 2x6, 2x8, 6x4, 6x5, 4x8. D’au-
tres formats sont également réalisables sur 
demande. Les cases sont équipées de LEDs 

blanches. L’évolution ou la maintenance de l’in-
dicateur est facilitée par la possibilité de chan-
ger uniquement la sérigraphie. La séparation 
des cases garantit qu’il n’y a pas d’interférence 
lumineuse avec les cases adjacentes. 

L’intégration du BSI est harmonieuse grâce 
à son faible dépassement en façade. Le BSI 
répond aux exigences de l’industrie ferroviaire 
et de la marine.

Tension nominale 24, 72 ou 100 VDC+25%/-30%
Température de fonctionnement -25°C à +70°C
Dimensions extérieures visibles suivant les configurations
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TSL-ESCHA GmbH 
Elberfelder Straße 1 | 58553 Halver | Germany  
T +49 2353 66796-0 | info@tsl-escha.com  
www.tsl-escha.com

MEMBRES DE MAFELEC TEAM

MAFELEC 
471, Route de la Cuisinière | 38490 Chimilin | France 
T +33 4 76 32 07 33 | contact@mafelec.com  
www.mafelec.com


