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MAFELEC und TSL-ESCHA GmbH 

MAFELEC développe des solutions de commande et de signalisation pour les environ-
nements sévères. Des boutons poussoirs aux commutateurs, des panneaux de contrôle  
à la commande des portes, MAFELEC propose des solutions entièrement adaptées aux 
besoins de nos partenaires. 
 
TSL signifie Touch, Signal et Light. La gamme de produits s‘étend des boutons d‘ou-
verture de porte aux avertisseurs sonores et lumineux, en passant par les indicateurs 
lumineux et l‘éclairage à LED. TSL-ESCHA développe, fabrique et commercialise des 
solutions personnalisées pour le domaine du transport public. 

Membres de MAFELEC TEAM 
 
TSL-ESCHA, dont le siège est situé à Halver (Allemagne) et MAFELEC à Chimilin 
(France) font partie de l‘équipe MAFELEC TEAM. Ce groupement d‘entreprises propose 
des solutions dans les domaines de l‘IHM, la détection et protection ainsi que l‘éclaira-
ge, pour le transport ferroviaire, le bus, les véhicules industriels, l‘industrie, l‘énergie, 
la défense, l‘aéronautique et les ascenseurs.

VOYANTS À LED
POUR DIFFÉRENTS DOMAINES D'APPLICATION 

• Optimisation mécanique, électronique et 
de la technologie d'éclairage

• Intensité lumineuse adaptée aux 
besoins

• Développement conforme aux nor-
mes en vigueur

• Longue durée de vie

Une offre élargie de voyants à LED pour chaque domaine d'application.

Les bus et les trains sont utilisés quotidiennement dans les zones clima-
tiques les plus diverses et souvent dans des environnements sévères. 
Les voyants à LED de TSL-ESCHA et MAFELEC sont optimisés pour 
ces différents domaines d'application. Ils sont conçus pour résister 
aussi bien à la chaleur extrême et à la poussière qu'à une forte 
humidité de l'air et au gel.

Outre la sécurité de fonctionnement, les besoins des pass-
agers sont au centre des préoccupations : une luminosité et 
une perceptibilité optimales des voyants à LED permettent aux 
passagers d'utiliser confortablement les transports publics et 
en toute sécurité.
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BANDES LUMINEUSES DE PORTE LS 
PERSONNALISÉ ET FIABLE

• Affichage clair de la signalisation sur la porte pendant le processus d'ouverture et de fermeture

• Adaptation possible aux véhicules et aux contours des vantaux spécifiques au client

• Couleurs de signalisation personnalisables

Les bandes lumineuses à LED pour portes de la série LS, développées en 2016, connaissent un grand 
succès. TSL-ESCHA a été un pionnier dans la conception de bandes lumineuses installés dans les élé-
ments de porte mobiles, qui améliorent grandement la visibilité des processus d'ouverture et de ferme-
ture. Aujourd'hui, il existe différentes variantes de la série LS, adaptées à différents types de montage. 
Partout dans le monde, les bandes lumineuses assurent une sécurité accrue au niveau des portes des 
trains et des bus.

Made in Germany - Toutes les bandes lumineu-
ses sont fabriquées par TSL-ESCHA à Halver.
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LS   
PLUS DE LUMIÈRE ET PLUS DE SÉCURITÉ

Tension nominale 24 VDC
Puissance nominale 7 W @ 24 VDC par 1 m
Température de fonctionnement -40 … +85 °C
Degré de protection IP67
Dimensions extérieures visibles (L x l x H) Adaptées au client

• Rendu lumineux homogène même en cas de faibles  
profondeurs d'installation

• Adaptation à différents contours

• Montage/démontage aisé

• Utilisation optimale de l'espace de montage disponible

• Résistances chimiques testées contre de nombreux agents lessiviels

• Longue durée de vie du produit grâce à un matériau de haute qualité  

• Fiabilité élevée grâce à une conception et un choix de matériaux optimaux

• Conforme aux normes en vigueur pour les véhicules ferroviaires  
(EN 50155, EN 45545-2 et EN 61373)

Un des principaux atouts des bandes lumineuses 
à LED de TSL-ESCHA est leur adaptabilité. En 
effet, chaque système LS est une solution spécifi-
que client, car cette série s'adapte aux situations 
de montage individuelles de différents systèmes 
de portes. Lors de la phase de développement, 
les échanges avec les fabricants et les exploitants 
sont importants afin de répondre au mieux à tou-
tes les exigences.

Le plus petit luminaire ne possède qu'une section 
de 5 x 15 millimètres. La longueur et la largeur 
des bandes lumineuses peuvent ensuite être 
adaptées, par exemple en fonction du type de 
fixation et de l'espace de montage disponible. De 
plus, les bandes lumineuses de porte de la série 
LS offrent une plus grande sécurité aux pass-
agers. Ainsi, les éléments mobiles des portes sont 

signalés de manière visible pendant le processus 
d'ouverture et de fermeture. Les bandes lumineu-
ses sont particulièrement bien visibles lorsqu'el-
les sont placées près du bord de fermeture.  

Il existe deux variantes pour la commande et le 
réglage de la couleur de lumière des bandes lumi-
neuses :  
- Pour la Pro-Line, un bloc d'alimentation et de 
commande (PCU-A) est nécessaire pour une plage 
de tension de 24 VDC ±30 %. Quinze configurations 
sont possibles. Les couleurs d'éclairage rouge, 
vert et bleu peuvent être mélangées et ajustées. 
- Pour la Basic-Line, les bandes lumineuses 
peuvent être commandées directement par l'unité 
de contrôle de la porte. L'électronique est conçue 
uniquement pour les couleurs d'éclairage rouge et 
verte et n'est pas ajustable. 
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VOYANTS SÉRIES SL ET TL  
EFFICACITÉ ET LUMINOSITÉ MAXIMALES 

• Luminosité et visibilité optimales 

• Signalisation pour le passager ou le personnel de service dans la zone de la porte 

• Boîtier robuste, indice de protection élevé et large plage de température

• Résistance chimique testée contre de nombreux agents lessiviels

• Conforme aux normes en vigueur pour les véhicules ferroviaires (EN 50155, EN 45545-2 et EN 61373)

Pour signaler l'état des portes dans le bus ou le train, les voyants de la série SL et de la série 
TL sont souvent utilisés. Ainsi, les passagers savent quand la porte s'ouvre ou se ferme. Les 
voyants de la série TSL-ESCHA conviennent pour les portes (intérieures et extérieures) des 
véhicules de transport public.

Le design arrondi du boîtier (ici pour le 
SLE161) assure une visibilité optimale, 

car le signal d'avertissement est visible 
sous différentes perspectives.
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SLE160, SLE161 ET SLE162
NOUVELLE GÉNÉRATION

• 10 LEDs

• Couleur d'éclairage: uniquement 
en rouge

SLE160

• 20 LEDs pour un rendu lumi-
neux plus homogène

• Couleurs d'éclairage: rouge, 
jaune, vert, bleu et blanc 
(monochrome)

• Couleurs d'éclairage bicolores : 
rouge/vert et rouge/blanc (avec 
verrine blanche translucide)

SLE162

Tension nominale 24 ou 110 VDC

Puissance nominale Rouge: 3 W @ 24 VDC ou 5 W @ 110 VDC; jaune: 3 W @ 24 VDC, 
2,5 W @ 110 VDC; blanc: 5 W @ 110 VDC; rouge/vert: 5 W @ 110 VDC

Température de fonctionnement -40 ... +60°C
Degré de protection IP44 (intérieur) ou IP67
Dimensions extérieures visibles (L x l x H) 160 x 56 x 15 mm

SLE161

• 10 LEDs, succède au SLE160

• Couleurs d'éclairage : rouge, 
jaune, vert, bleu et blanc  
(monochrome)

• Variante utilisable comme clig-
notant latéral pour les tramways 
avec homologation E1 de l'Office 
fédéral allemand des véhicules à 
moteur (KBA)

Grâce à leur forme extrêmement plate et com-
pacte (seulement 15 mm de haut), les voyants 
SLE161 et SLE162 sont polyvalents et séduisent 
par leur design moderne.

Avec les SLE161 et SLE162, TSL-ESCHA a lancé 
sur le marché la nouvelle génération de voy-
ants. Les SLE161 et SLE162 remplacent l'an-
cien SLE160, qui n'est plus disponible que pour 
l'éclairage rouge. Le SLE161 est une variante 
comprenant 10 LEDs. Comme pour le SLE160, 
il est possible de choisir un réflecteur latéral 
pour une visibilité latérale encore meilleure. 
L'apparence du SLE161 diffère peu de celle du 
modèle précédent. 

Le SLE162 assure un éclairage plus régulier et 
homogène grâce à ses 20 LEDs. Il est égale-
ment possible de visualiser différents états 
avec 2 x 20 LED de deux couleurs (rouge/vert 
ou rouge/blanc). Pour cela, on utilise alors 
une verrine blanche translucide. Grâce aux 
nouvelles LEDs plus efficientes, la visibilité est 
accrue et l'éclairage est plus homogène. Deux 
variantes de fixation (par l'avant ou par l'arriè-
re) sont disponibles. Un adaptateur de montage 
est disponible en option pour remplacer facile-
ment les voyants déjà en place. Cet adaptateur 
permet aussi d'augmenter le contraste et la 
perceptibilité du voyant, en le faisant déborder 
de 26 millimètres.
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• Montage en saillie à l'extérieur et à l'intérieur des véhicules ferroviaires ou des tourniquets

• Enjoliveur plat avec verrine en verre trempé

• Zones bicolores contrôlables séparément en option

• Couleurs d'éclairage: rouge, jaune, vert ; version bicolore rouge-vert, rouge-blanc

• Bonne visibilité dans toutes les directions

• Particularité: enjoliveur en acier inoxydable

SLE150 
ENJOLIVEUR EN ACIER INOXYDABLE

• Pour la signalisation ou l'éclairage, avec un verre bombé de 50 mm de diamètre

• Enjoliveur plat avec verrine en verre trempé et fortement bombé (hauteur du verre 14 mm)

• Couleurs d'éclairage: rouge et blanc

• L'angle lumineux de 120° grâce à sa verrine bombée assure une visibilité idéale

SLK50 
VERRINE BOMBÉE DE 50 MM DE DIAMÈTRE

Tension nominale 24 ... 110 VDC
Puissance nominale 2,5 W @ 24 VDC selon la couleur de la LED
Température de fonctionnement -40 … +70 °C
Degré de protection IP67
Dimensions extérieures visibles (L x l x H) 200 x 50 x 15 mm

Tension nominale 24 … 36 VDC
Puissance nominale 2 W @ 24 VDC
Température de fonctionnement -40 … +50 °C
Degré de protection IP67
Dimensions extérieures visibles (L x l x H) Ø90 x 14 mm



14 15

• Pour la signalisation avec une verrine en verre transparente colorée ou claire 
dans une optique circulaire de 63mm de diamètre

• Enjoliveur plat avec verrine en verre trempé et bombé (hauteur du verre 3 mm)

• Couleurs d'éclairage: rouge, jaune, vert, bleu et blanc ainsi que rouge-vert

• Couleur des LEDs contrôlable individuellement en option

• Particularité : convient parfaitement aux bas de porte

SL63  
IDÉAL POUR LES BAS DE PORTE

• Pour la signalisation avec une verrine en verre transparente colorée ou claire dans  
une optique circulaire de 63mm de diamètre

• Enjoliveur plat avec verrine en verre trempé et en relief (hauteur du verre 11 mm)

• Couleurs d'éclairage: rouge, jaune, vert, bleu et blanc ainsi que rouge-vert

• Plus le verre est en relief, meilleure est la détection latérale, le débordement du verre 
renforce ce phénomène.

• Particularité : montage dans la zone de la porte, à l'intérieur ou à l'extérieur, par exem-
ple dans le voussoir, le vantail ou comme un éclairage de rampe

SLE63
LA VERRINE DÉBORDANTE AMÉLIORE LA  
VISIBILITÉ

Tension nominale 24 ou 110 VDC
Puissance nominale  3 W @ 24 VDC ou 4 W @ 110 VDC selon la couleur de la LED
Température de fonctionnement -40 ... +80 °C
Degré de protection IP67
Dimensions extérieures visibles (D x H) Ø100 x 5 mm

Tension nominale 24 ou 110 VDC
Puissance nominale 3 W @ 24 VDC ou 4 W @ 110 VDC selon la couleur de la LED
Température de fonctionnement -40 ... +80 °C
Degré de protection IP67
Dimensions extérieures visibles (D x H) Ø100 x 14 mm
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SLK63   
VISIBILITÉ OPTIMALE GRÂCE À LA  
FORME SPHÉRIQUE

Tension nominale 24 ou 110 VDC
Puissance nominale 3 W @ 24 VDC or 4 W @ 110 VDC selon la couleur de la LED
Température de fonctionnement -40 ... +80 °C
Degré de protection IP67
Dimensions extérieures visibles (D x H)  Ø100 x 25 mm

• Pour la signalisation avec une verrine en verre transparente colorée ou claire dans une optique 
circulaire

• Enjoliveur plat avec verrine en verre trempé sphérique (hauteur du verre 22 mm)

• Couleurs d'éclairage: rouge, jaune, vert, bleu ou blanc ainsi que rouge-vert

• Couleur des LEDs contrôlable individuellement en option.

• Plus le verre est haut, meilleure est la visibilité latérale

• Particularité : luminaire d'entrée très apprécié dans les trains, visibilité latérale optimale grâce 
au verre hémisphérique

Le SLK63 a une hauteur de 
verre de 22 millimètres
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• Boîtier du luminaire en retrait pour un montage affleurant par l'arrière dans les habillages

• Boîtier plat avec verrine en verre trempé

• Optimal pour la signalisation

• Couleurs d'éclairage: rouge, bleu, blanc

• Angle lumineux de 120°, 80° ou diffus

• Particularité: boîtier en plastique

• Convient parfaitement comme éclairage de marche au niveau des portes

TL80  
UTILISÉ COMME ÉCLAIRAGE DE MARCHE

• Boîtier du luminaire en retrait pour un montage affleurant par l'arrière dans les habillages

• Verrine en verre trempé

• Le design plat permet en outre l'utilisation en tant que variante en saillie

• Couleurs d'éclairage: rouge, bleu, blanc

• Angle lumineux de 120°, 80° ou diffus

• Particularité: boîtier en aluminium moulé sous pression

• Utilisation possible dans des véhicules de chantier ou de pompiers

TL83   
POLYVALENT GRÂCE À SON DESIGN PLAT

Tension nominale 24 ou 110 VDC
Puissance nominale 3 W @ 24 VDC
Température de fonctionnement -40 ... +50 °C
Degré de protection IP67
Dimensions extérieures visibles (L x l) 80 x 20 mm

Tension nominale 24 VDC
Puissance nominale 4 W @ 24 VDC selon la couleur de la LED
Température de fonctionnement -40 ... +50 °C
Degré de protection IP67
Dimensions extérieures visibles (L x l) 80 x 20 mm
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• Voyant à LED pour les portes, basé sur la gamme M-Door de boutons et d’indicateurs lumineux

• Verrine semi-bombée Ø 40mm 

• Monocolore ou bicolore

• Eclairage permanent ou clignotant

• Visible dans toutes les directions 

• Montage avant ou arrière

• Large choix d’enjoliveurs : forme, coloris et matériau selon la gamme M-Door

• Raccordement par câble

M-DOOR SL40SD  
SEMI-BOMBÉ

• Voyant à LED pour les portes, basé sur la gamme M-Door de boutons et d’indicateurs lumineux

• Verrine bombée Ø 40mm

• Monocolore ou bicolore

• Eclairage permanent ou clignotant

• Visible dans toutes les directions 

• Montage avant ou arrière

• Large choix d’enjoliveurs : forme, coloris et matériau selon la gamme M-Door

• Raccordement par câble

M-DOOR SL40D  
BOMBÉ

Tension nominale 24, 72 ou 110 VDC
Puissance nominale 1 W @ 110 VDC
Température de fonctionnement -40 ... +85 °C
Degré de protection IP67 avant, IP65 arrière
Dimensions extérieures visibles (D x H) Ø45 x 16.5 mm (sans enjoliveur)

Tension nominale 24, 72 oder 110 VDC
Puissance nominale 1 W @ 110 VDC
Température de fonctionnement -40 ... +85 °C
Degré de protection IP67 avant, IP65 arrière
Dimensions extérieures visibles (D x H) Ø45 x 24.5 mm (sans enjoliveur)
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• Voyant LED pour installation en extérieur au niveau de la porte

• Verrine bombée Ø 40mm

• Monocolore: rouge ou jaune, autres couleurs et versions bicolores sur demande

• Visible dans toutes les directions 

• 19 LEDs pour une visibilité améliorée

• Eclairage permanent ou clignotant

• Montage arrière

• Connecteur intégré Deutsch DT04-2P

SLV40  
POUR INFORMER DE L’ÉTAT DE LA PORTE

• Voyant LED pour installation en extérieur, au-dessus des portes

• Verrine trapézoïdale sur une embase de 92x92 mm

• Monocolore: rouge, jaune, vert, bleu, blanc

• Version bicolore sur demande

• 24 LEDs placés sur 3 orientations différentes pour une haute visibilité dans toutes les 
directions

• Eclairage permanent ou clignotant

• Montage avant

• Raccordement faston ou par câble

SLT92   
HAUTE VISIBILITÉ

Tension nominale 24, 36, 72 ou 110 VDC
Puissance nominale 3 W @ 110 VDC
Température de fonctionnement -40 ... +85 °C
Degré de protection IP65 avant, IP54 arrière
Dimensions extérieures visibles (D x H) Ø40 x 24.5 mm

Tension nominale 24, 36, 72 ou 110 VDC
Puissance nominale 3 W @ 110 VDC
Température de fonctionnement -40 ... +85 °C
Degré de protection IP65 avant
Dimensions extérieures visibles (L x l x H) 92 x 92 x 40 mm
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VOYANT D'INFORMATION DES  
PASSAGERS PL13 
RÉSISTANT ET VISIBLE

• Bonne visibilité des signaux lumineux

• Habituellement monté en haut de la porte, sur le voussoir

• Le diffuseur de lumière génère une lumière douce

• Différentes couleurs d'éclairage possibles

• Possibilité de montage par l'intérieur, raccordement au PCU ou 
de sortie de câble avec connecteurs optionnels

• Résistant aux chocs et aux vibrations.

• Respecte les normes en vigueur pour les véhicules ferroviaires 
(EN 50155, EN 45545-2 et EN 61373)

Tension nominale 24 VDC
Puissance nominale 6 W @ 24 VDC, à 1 m
Température de fonctionnement -25 … +55 °C
Degré de protection IP20
Dimensions extérieures visibles (L x h x l) 509 ou 1009 x 30 x 22 mm

Le voyant d’information des passagers PL13 est 
utilisé à l’intérieur des véhicules ferroviaires dans 
le voussoir de la porte. Il sert de voyant de signa-
lisation et d'éclairage. La visibilité supérieure du 
PL13 offre aux passagers plus de sécurité et de 
confort lorsqu’ils montent et descendent des bus 
et des trains.

Le voyant d’information des passagers se décline 
en quatre couleurs d'éclairage. Sur les véhicules 
bidirectionnels, la porte qui s’ouvrira peut égale-
ment être signalée avant l’arrêt. Ainsi, les proces-
sus de montée et de descente sont accélérés.

Grâce à la forme arrondie de son boîtier, le voyant 
d’information des passagers PL13 est facilement 
reconnaissable, quelle que soit la position de 
vision. Le diffuseur de lumière intégré réduit les 
points chauds et génère une lumière douce.

L’unité d’alimentation électrique du PL13 se trouve 
dans le voussoir. La lampe est montée à l’extérie-
ur du voussoir. Ensuite, les deux composants sont 
vissés ensemble. Cette gamme de TSL-ESCHA est 
particulièrement robuste et résistante aux chocs 
et aux vibrations.

*Exemples: 
rouge - fermeture de la porte  
jaune - sortie de ce côté  
vert - ouverture de la porte  
bleu - entretien



26 27

VOYANT VOUSSOIR DE PORTE VL55 
SIGNALE ET ÉCLAIRE

Tension nominale 24 VDC
Puissance nominale 38 W @ 24 VDC en 1,2 m
Température de fonctionnement -25 … +55 °C
Degré de protection IP20
Dimensions extérieures visibles (L x B x H) ~ 600 … ~ 1.800 x 55 x 25 mm

• Un voyant, deux fonctions : le VL55 peut signaler et éclairer

• Éclairage optimal de la zone d'accès par le haut

• Signalisation sûre et bien visible du mouvement de la porte en 
direction des passagers

• Couleurs d'éclairage/de signalisation paramétrables sur demande, 
même après l'installation sur véhicule 

• Jusqu'à 1,80 mètres de long, avec un design discret

• Possibilité de montage par l'intérieur, raccordement au PCU ou de 
sortie de câble avec connecteurs optionnels

• Respecte les normes en vigueur pour les véhicules ferroviaires  
(EN 50155, EN 45545-2 et EN 61373)

Le VL55 est conçu pour être installé en haut-
eur, au niveau de l'entrée de la porte dans 
le voussoir. La combinaison idéale de voyant 
de signalisation et d’éclairage de porte. Cet 
éclairage à LED a été développé spécialement 
pour le voussoir de porte d’un véhicule.

La zone d’entrée du véhicule est éclairée 
conformément à la norme EN 13272-2 avec 
au moins 75 lux sans zones d'ombre dans 
la même couleur que l’éclairage intérieur. 
Le VL55 atteint même environ 200 lux à une 
distance de deux mètres. Le signal lumineux 
à LED est dirigé vers l’intérieur du véhicule. 

Cela permet d’augmenter la sécurité et le 
confort.

La couleur du voyant voussoir VL55 peut 
être adaptée selon les besoins spécifiques 
du client. Différentes couleurs, telles que le 
rouge ou l’orange, peuvent être utilisées pour 
fournir des informations d’avertissement de-
stinées aux passagers. 

Le voyant voussoir est typiquement conçu 
pour les applications ferroviaires, à la fois 
électroniquement et mécaniquement. 
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VOYANT VOUSSOIR DE PORTE VL30
EFFICIENT ET BICOLORE

Le voyant VL30 est une solution de signalisation spécialement conçu pour une intégration au niveau 
des voussoirs des portes ferroviaires. Il est utilisé pour donner une indication sur le statut de la 
porte.

Avec un éclairage monocolore ou bicolore, fixe ou clignotant, ce produit peut être adapté aux exi-
gences variées des opérateurs. Sa conception garantit un éclairage homogène, sans effet de point 
sur toute la longueur du produit, ainsi qu’une luminance élevée, de l’ordre de 400 cd/m2. Ceci en 
maintenant une consommation faible.

Son design élancé lui permet de s’intégrer parfaitement dans son environnement tout en restant 
bien visible et ainsi favoriser la sécurité des passagers.

Disponible en 72 ou 110 VDC +25%/-30%, conçu selon les exigences normatives ferroviaires, il est 
particulièrement adapté aux métros et EMU puisqu’il ne nécessite pas l’ajout d’un convertisseur.

Tension nominale 72 oder 110 VDC
Puissance nominale 6 W @ 110 VDC
Température de fonctionnement -25 ... +70 °C
Degré de protection IP54
Dimensions extérieures visibles (L x l) 30 x 365 mm

• Longueur standard visible : 365 mm

•  Visibilité améliorée de l’état de la porte

•  Eclairage homogène

•  Niveau de luminance élevé (>400cd/m²)

•  Conforme aux normes ferroviaires
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VOYANT COMBINÉ SLR120 
OPTIQUE ET ACOUSTIQUE

• Convient pour une combinaison de voyant de signalisation et d’avertisseur sonore

• Trois couleurs d'éclairage possibles : rouge, vert, rouge-vert en alternance

• Installation dans le voussoir de porte ou sur la paroi latérale extérieure

• Résistance chimique testée avec nombreux agents lessiviels

• Vissable par l’avant ou par l’arrière et sortie de câble pour des connecteurs optionnels

• Respecte les normes en vigueur pour les véhicules ferroviaires (EN 50155, EN 45545-2 et EN 61373)

Tension nominale 24 ou 110 VDC
Puissance nominale ca. 1,2 W @ 24 VDC or 2,2 W @ 110 VDC
Température de fonctionnement -40 … +80 °C
Degré de protection IP67
Dimensions extérieures visibles (DxH) Ø121 x 15 mm

Comme son nom l’indique, le voyant combiné 
SLR120 de TSL-ESCHA peut être combiné de diffé-
rentes manières. Une bague lumineuse de signali-
sation d’un diamètre extérieur de 120 millimètres 
sert de base. Un avertisseur sonore en option, tel 
que le WM87 et le PKW21, ou un cache intérieur, 
peut être intégré dans le diamètre intérieur. Un 
bouton avec une taille de trou identique, telle que 
le Presskey, peut également être combiné avec le 
SLR120.

Le voyant combiné SLR120 est utilisé dans les 
transports publics. À l’intérieur, ce produit peut 
être installé dans le voussoir de la porte et à l’ex-

térieur, sur la paroi latérale du véhicule. Le grand 
avantage pour les exploitants de train: la combinai-
son de la bague lumineuse et de l’avertisseur infor-
me visuellement et acoustiquement les passagers 
sur les processus d’ouverture et de fermeture de la 
porte. Cela améliore la sécurité des passagers.

En outre, le SLR120 prend peu de place car la 
bague lumineuse de signalisation et l’avertisseur 
sonore sont combinés de manière compacte.  Cela 
permet également de réduire les efforts d’instal-
lation et les coûts. L’électronique encapsulée avec 
40 LEDs fournit un éclairage remarquablement 
lumineux.
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TSL-ESCHA GmbH 
Elberfelder Straße 1 | 58553 Halver | Germany  
T +49 2353 66796-0 | info@tsl-escha.com  
www.tsl-escha.com

MEMBRES DE MAFELEC TEAM

MAFELEC 
471, Route de la Cuisinière | 38490 Chimilin | France 
T +33 4 763 207 33 | contact@mafelec.com  
www.mafelec.com


